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GPON READY NEW

Pilířový optický rozvaděč OUP 72S 6x KM3 je určený k uložení až 72 svárů ve venkovním prostředí. Pilíř se instaluje ve volném prostranství do
výkopu. Skříň je dodávána včetně svařovacích kazet. Velmi vhodné řešení pro svařované GPON sítě jako koncový bod u zákazníka nebo menší
distribuční bod.

Optické kazety jsou již vloženy
Kapacita až 72 svárů
6x KM 3 pro až 12 svárů
Kazety jsou součástí rozvaděče
Možnost uložení PLC splitterů mimo kazety (small format)
Uzavírání se zámkem
Management vláken a výklopné kazety
Držák trubiček v základně
Instalace přímo do výkopu
Kompaktní rozměry
Možnost zazdít do stěny
Možnost průběžného kabelu
Možnost 9 drop kabelů
Vhodné pro všechny typy sítí

  

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Vstupy / výstupy (množství × rozsah) 2× 3–9 mm, 9× 1.8–5 mm

Průchodky (typ a množství použitých průchodek) 1x Express port I

Stupeň krytí IP54

Stupeň ochrany proti nárazu IK10

Materiál Aluzinek

Barva světle šedá RAL 7035

Rozměry (V × Š × H) 1474 × 87 × 159 mm
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